
泵

高品质高性价比
安德里茨标准立式泵

安德里茨VTP系列标准立式泵，实现了多
种标准化设计及材料配置，优化了维护
便利性，并可根据客户需求定制。例如，

在DN300 ~DN800 的范围内VTP系列
一共有38个型号。VTP属于多级结构设计
（1~3级），耐磨环可以选用高分子聚合

物或者不锈钢材料。如果轴向推力轴承
需要冷却，可选择水冷或风冷方式。
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河水/市政污水 工业废水 海水/工业废水 海水

导叶体 5.3106 1.4474 1.4474 1.4469

叶轮 1.4317 / 1.4408 1.4474 1.4474 1.4469

泵轴 1.4021 1.4462 1.4462 1.4410

筒体，出口弯管 1.0038 1.4404 1.4462 1.4410

电机座 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038
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安德里茨标准立式泵

产品优势：

• 效率：高达91%
• 级数：1~3级可选
• 密封：填料密封、集装式密封、剖

分式密封（可选） 
• 扬程：高达170m 
• 流量：高达 8640 m3/h 
• 功率： 26 kW ~ 975 kW 

安德里茨标准立式泵最大的优势之一，
是模块化设计及其所体现出的效率。该
泵由独立的标准模块构成，必要时可轻
松更换。除此之外， VTP 具有寿命长和
维修率低的特性，另一个关键优势是其

灵活的出口弯管位置选择，根据应用和
工厂布局，出口弯管可布置在基础上或
者基础下。

应用领域：

• 电厂冷却循环水泵
• 海水淡化取水泵
• 排灌工程输水泵
• 市政、工业供水送水泵
• 电厂烟气脱硫泵
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